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Poténcias de 60, 90 e 120KVA

Uso ideal em aplicagdes criticas
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NOBREAKTS TRYONIN MODULAR 60, 90 E 120KVA

Alinha TS TRYON IN MODULAR com tecnologia de 3 niveis (NPC) foi desenvolvida com alta tecnologia para conversao de
energia em qualidade e alta eficiéncia energética. Utilizando processadores DSP e blocos IGBT de alta qualidade.

Este equipamento é capaz de converter a energia elétrica trifasica senoidal para as poténcias de 60, 90 € 120 KVA conforme
omodelo. Possuiafungao autoteste que garante seu funcionamento pleno antes de serligado a carga.

Além de ser tecnologicamente avancado (tecnologia de trés niveis), possui uma eficiéncia de 95% e um alto fator de
poténcia (0,9) na saida. Este aparelho também tem um carregador digital inteligente que consegue carregar com uma
corrente de até 20% da poténcia do Nobreak, possibilitando uma recarga rdpida das baterias. O mesmo também permite fazer
aconexao paralelismo opcionalmente.

Com design avancgado, fator 0,9 de poténcia de saida e onda de saida puramente senoidal, esta linha se torna ideal para
suportar o uso de umarede de computadores, equipamentos de telecomunicag¢do e equipamentos com alta sensibilidade em
suas entradas e aplicagdes de missao critica, como por exemplo, Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais, Equipamentos
Industriais, Equipamentos para automacao residencial, comercial e bancaria.

Tela de exibicdo em touch screen + Leds indicativos Compativel com grupo gerador

Conversor de trés niveis com ponto neutro grampeado (NPC) Entrada e Saida Trifasica (FFFNT)

Processadores DSP e blocos IGBT de alta qualidade Conexao por bornes

Trifasico senoidal para as poténcias de 60-90-120 KVA Software de comunicagdo inteligente

Funcao autoteste Alarmes visuais e audiveis de falha de rede, bateria
Carregador digital inteligente baixa,sobretensdo, subtensdo e falha interna
Corrente de recarga de até 20% da poténcia do Nobreak Comunicag¢do em RS232, ( SNMP opcional)
Paralelismo opcional

Prote¢6es contra descarga profunda das baterias, sub e sobre tensdes,
sobrecarga bypass - 125%, operacao de longo prazo [125% ~ 130%, por 10 min / 130% ~ 150%, por 1 min > 150%, 300ms

Poténcia 90KVA 120KVA
Tipologia Online - NPC

Fator de poténcia entrada >0,99

Fator de poténcia saida 0,9

Eficiéncia 95%

Tensdo de entrada 380/400/ 415V (FFF+ N +T)

Tensao de saida 380/400/ 415V (FFF+ N +T)

Frequéncia de rede 40 [70Hz +[-1%

Regulacdo de frequéncia de saida 50/ 60Hz +/-0,1%

Tempo de transferéncia zero

Forma da onda no inversor Senoidal pura

Conexao de entrada via Bornes

Conexao de saida via Bornes

Faixa de tensdo de Bypass Configurdvel, padrao - 20% ~ + 15%

Tempo de troca (entre Bypass e inversor) Transferéncia sincronizada - Zero milissegundos

Quantidade de Baterias 40

Tensdo de barramento DC +/- 240V

Regulagdo de saida em modo inversor +-2%

Ruido audivel a 1 metro de distancia <65dB @ 100% de carga, 62dB @ 45% de carga

Fator de crista 31

Temperatura de operacao 0-40° sendo apenas para Nobreak (1)

Umidade relativa de operagao de 0 a 95% - Sem condensagao

Comunicacao Inteligente Serial RS232 ou DB9 (opcional), SNMP, HTTP, TCP/IP ou conector RJ45 (opcional) e USB
Altura x Largura x Comprimento (metros) 95X 60 X 98 140 X 60 x 98 140 X 60 x 98
Peso 170 Kg 231Kg 264 Kg

(1) A vida (til da bateria é reduzida pela metade para cada aumento de 10°C quando se estd acima de 20°C
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